Reinigungs- und Pflegehinweise für feuerverzinkten Stahl 
Brem Metallbau GmbH & Co. KG 
Feuerverzinkter Stahl dient in erster Linie dem dauerhaften Korrosionsschutz von 
Stahlbauteilen. Die Oberfläche stellt dabei keine dekorative Endbeschichtung dar. Unterschiedliche Farbnuancen, Schichtverläufe oder sichtbare Nahtverdickungen sind material- und verfahrensbedingt und stellen keinen Mangel dar. 
Unter Einfluss von Feuchtigkeit kann sich auf feuerverzinkten Oberflächen ein heller 
Belag bilden, der als Weißrost bezeichnet wird. Dieser Belag beeinträchtigt weder die Schutzwirkung noch die Qualität des Materials und ist ein typisches Erscheinungsbild verzinkter Bauteile, insbesondere bei feuchter Lagerung oder eingeschränkter Belüftung. 
Durch regelmäßige Reinigung und Pflege kann sowohl das Erscheinungsbild als auch die Lebensdauer verzinkter Oberflächen langfristig erhalten werden. Eine wiederkehrende Wartung reduziert Schmutzablagerungen und erleichtert zukünftige Reinigungsarbeiten. 
Umgang mit Weißrost 
Weißrost sollte nur dann entfernt werden, wenn er das Erscheinungsbild deutlich beeinträchtigt oder sich großflächig ausbildet. Zur schonenden Entfernung eignet sich beispielsweise eine harte Nylonbürste. Der Einsatz von Drahtbürsten, scharfen Werkzeugen oder aggressiven Reinigungsmitteln ist unbedingt zu vermeiden, da diese die Zinkschicht beschädigen können. 
Nach der Reinigung empfiehlt sich eine trockene Lagerung bzw. eine gute Belüftung der Bauteile, um erneute Feuchtigkeitsansammlungen zu vermeiden. 
Servicehinweis 
Auch nach Fertigstellung und Übergabe Ihres Projekts stehen wir Ihnen mit unserer fachlichen Erfahrung gerne zur Verfügung. 
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